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De QPD-WPW weegpalletwagen van Weldon heeft een hoge
nauwkeurigheid, HD LCD-display, totalisatiefunctie, ingebouwde
oplaadbare batterij, eenvoudige bediening, rubberen stuurwielen,
dubbele polyurethaan vorkwielen, nulcorrectie, waarschuwing voor lage
batterij, keuze tussen KG of LB eenheden en waterbestendigheid (IP65).
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Maximale Nul correctie, 4000mAH Vier sensoren met
foutmarge van gross- / heroplaadbare ultrahoog
0,05% nettogewicht batterij consistentieniveau

Bezoek onze website voor ons actuele productassortiment: www.weldon.nl




Technische gegevens in overeenstemming met VDI 2198

Algemene informatie

1.2 Artikelcode QPD-WPW

1.4 Aandrijving Manueel

1.5 Hefcapaciteit kg 2000

1.6 Lastzwaartepunt afstand mm 600
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2.1 Eigen gewicht kg 94

2.2 Belasting op de as, geladen voor/achter kg 616 / 1478

2.3 | Belasting op de as, ongeladen voor/achter kg 62/ 32

3.1 Stuurwielmateriaal Polyurethaan

3.2 | Stuurwielafmeting @ (mm) @ 180x50
3.3 | Vorkwielafmeting @ (mm) @ 74x70/74%x93
3.5 Aantal wielen (stuur/vork) 2/4

Basis afmetingen

4.4 Hefhoogte mm 115
4.9 Stuurhoogte mm 1207
4.15 | Hoogte (laagste stand) mm 85
4.19 | Maximale lengte mm 1569
4.21 | Maximale breedte mm 557
4.22 | Vork afmetingen (H x B x L) mm 50 /182 / 1150
4.25 | Breedte over de vorken mm 557
4.32 | Afstand tot de grond (laagste stand) mm 26
4.35 | Draaicirkel mm 1346
5.3 Daalsnelheid (geladen, ongeladen) m/s 0.01 / 0.06
6.4 Batterij voltage 6V/4.5Ah
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