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WAARSCHUWING

Gebruik de heftafel niet voor het
lezen van de gebruiksaanwijzing. 

△!
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AANDACHT: 

1. Milieugevaarlijk afval, zoals batterijen en elektronica, zal een negatief effect
hebben op het milieu of de gezondheid als het verkeerd wordt behandeld.

2. De afvalpakketten moeten worden gesorteerd in vaste vuilnisbakken, afhankelijk
van de materialen. Om vervuiling te voorkomen, is het verboden het afval
willekeurig weg te gooien.

NOTITIE: Alle informatie die wordt verstrekt is gebasseerd op de data die op het  
moment van produceren beschikbaar is. Wij behouden het recht om 
onze eigen producten op elk moment zonder voorafgaande 
kennisgeving en met eventuele sancties te wijzigen. Er wordt dus 
voorgesteld om altijd mogelijke updates te verifiëren.
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Deze heftafel is gemaakt van hoge kwaliteit staal en is ontworpen voor duurzaam, betrouwbaar 

en gemakkelijk gebruik. Lees zorgvuldig de instructies en waarschuwingen voor uw veiligheid en 

juist gebruik.. 

1、SPECIFICATIES
Capaciteit kg 1000

Hefhoogte mm 840 
Min.hoogte mm 80~85

Afmetingen van heftafel mm Length 1450 * Width 1140 
Hefsnelheid S 18 
Daalsnelheid S 15 

Elektrische pomp L/min 3 
Olietank L 3 

Pompstation AC3x380V，750W 
Gewicht Kg 250 

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 De gebruiker moet alle waarschuwingen op de heftafel lezen voordat hij deze gebruikt. 
2.2 Plaats geen lichaamsdelen onder de schaar, er kan letsel ontstaan.
2.3 Ga niet onder de heftafel.
2.4 Overbelast de heftafel NIET.
2.5 Gebruik hem niet op een helling, de heftafel kan oncontroleerbaar worden en gevaar 
opleveren.
2.6 Hef geen personen. Personen kunnen vallen en er kan letsel.
2.7 Zorg ervoor dat een lading voor minimaal 80% op de heftafel staat.

2.8 De heftafel moet onderhouden worden door een professionele monteur.

2.9 Houdt de stabiliteit van de lading in de gaten, stop met heffen bij onstabiliteit.

2.10 Stop gebruik van de heftafel wanneer de olie te warm wordt.
2.11 De heftafel moet volledig gedaald zijn wanneer deze niet gebruikt wordt.

3. BEDIENINGSPANEEL
Vier schakelaars

3.1 Noodschakelaar

Wanneer de noodschakelaar wordt ingedrukt gaat de heftafel uit, wanneer deze klokwijs

gedraaid wordt gaat de heftafel weer aan.

3.2 Hefschakelaar

Wanneer deze schakelaar wordt ingedrukt gaat de heftafel omhoog, wanneer deze losgelaten

wordt stopt de heftafel met stijgen.

Wanneer deze schakelaar wordt ingedrukt gaat de heftafel dalen, wanneer deze losgelaten 

wordt stopt de heftafel met dalen.

3.3 Daalschakelaar 
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4. ONDERHOUD
4.1 Hydraulek olie

Het is verstandig om elke 6 maanden het oliepeil te checken. De geschikte olie is hydrauliek olie: 
ISO VG 32 (GB11118-89),de viscositeit moet 32cSt zijn bij 40℃, de totale inhoud is ongeveer 4.Olt.

 

4.2 Dagelijkse check en onderhoud 

 Het is noodzakelijk om dagelijks te controleren. Er moet speciale aandacht worden

besteed aan de rollen en de assen. de rollen kunnen blokkeren; de schaar en de tafel

moeten worden gecontroleerd, deze kunnen vervormd zijn; de vorken moeten na het 

werk worden gelost en in de laagste stand worden neergelaten.

4.3  Smering 

Gebruik motorolie om alle bewegende onderdelen te smeren.
 

5. PROBLEMEN

Nr   Probleem Oorzaak Oplossing 

1 
De heftafel komt 
niet op Max. hoogte 

-Te weinig hydrauliek olie.
-The position of the travel switch.

-Voeg meer olie toe.
-Adjust the position of travel switch.

2 De tafel heft niet -Te weinig olie.
-Elektromagnetische klep werkt niet.

-Voeg meer olie toe.
-Vervang de elektromagnetische klep.

3 
De motor start niet.

-De noodschakelaar is ingedrukt.
-Er zit een kabel los.
-De schakelaar van de DC-motor is 
beschadigd.

-Draai de noodschakelaar klokwijs.
-Zet de kabel weer vast.

-Vervang met een nieuwe.

4 
De vorken dalen 
niet.

-De zuigerstang of mast is vervormd als
-gevolg van overbelasting, scheef naar
-één kant of overbelasting.

-De vork is te lang in de hoogste
positie gebleven waardoor de
zuigerstang bloot komt te liggen en
kewetsbaar is voor roest.
-De ontlastklep van de pomp kan niet
werken vanwege slijtage.

-Vervang met een nieuwe.

--Houdt de vorken in de laagste positie
wanner deze niet gebruikt worden.

-Vervang met een nieuwe.

5 Lekkage 
-Afdichtingsonderdelen versleten.
-Gebarste onderdelen.

- Vervang met een nieuwe.
- Vervang met een nieuwe.

6 

De vorken dalen 
zonder dat de 
ontlastklep werkt.

-De onzuiverheden in de olie zorgen
-ervoor dat de ontlastklep niet goed kan
-sluiten.
-Afdichtingsonderdelen versleten of
-beschadigd.

Vervang met een 
nieuwe. 

NOTE：probeer geen onderdelen te vervangen, wanneer je hier geen ervaring mee hebt. 
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6. ELEKTRISCH SYSTEEM 

6.1 CIRCUIT DIAGRAM
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6.2 CONNECTIE DIAGRAM 
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7. Hydraulisch System
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8. ONDERDELEN
8.1 ONDERDELEN ELEKTRISCHE PLATFORM
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ONDERDELEN ELEKTRISCHE PLATFORM

No Description Qty. No Description Qty.
1 Safety Border 1 36 Valve Plank 1 

2 Table 1 37 unilateralism Valve 1

3 Bolt 3 38 cable 1

4 Microswitch 4 39 Seal Washer 3

5 Bolt 8 40 Nipples M-M1/4-3/8 2

6 Nut 2 41 1/4 L=3000 pipe 2 

7 Bolt 2 42A Nipples M1/4 4

8 Roller 2 43 Celerity tie-in 2

9 Retaining Ring 2 44 Celerity tie-in 2 

10 Roller 4 45 curve 3

11 Shaft 2 46 pipe 2

12 Elastic Pin 4 47 Joint 1

13 Inside Fork Arm 1 48 pipe 1

14 Shaft 2 49 Bolt 3

15 Bushing 2 50 hood 1

16 Washer 2 51 pump 1

17 Washer 2 52 Bolt 2

18 Nut 2 53 Nut 2

19 Outside Fork Arm 1 54 Bolt 2

20 Shaft 2 55 Bolt 2

21 Connect Plank 1 56 chopper 1

22 Bolt 2 57 bracket 1

23 Cylinder 2 58 Control switch 1

24 Washer 2 59 Bottom plank 1

25 Bolt 4 60 Nipples M-M1/4-3/4 1

26 Safety Valve 2 61 O-Ring 1

27 Seal Washer 11 62 Cover board 1 

28 Square Joint 2 63 screw 4

29 Bolt 2 64 Retaining Ring 2

30 pipe 1 65 Shaft 2

31 Bolt 1 66 Bushing 4

32 Joint 1 67 Slope 1

33 pipe 1 68 Hose protector 1

34 Electromagnetism Valve 1 69 Key switch 1 

35 throttle Valve 1
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8.2  ONDERDELEN VAN DE CYLINDER 

No Description Quantity No Description Quantity 
201 Bushing 2 212 Y-Seal 2

202 Roller 2 213 Housing 2

203 Retaining Ring 4 214  Bushing 2 

204 Bushing 4 215 Pin 2

205 Roller 4 216 O-Ring 2

206 Elastic Pin 2 217 Cylinder Cap 2 

207 Seat of Roller 2 218 Y-Seal 2 

208 Piston Rod 2 219 Dust Ring 2 

209 O-Ring 2 220 Elastic Pin 2

210 O-Ring 2 221 Shaft 2

211 Piston 2




