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-- LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR VOORDAT U DE SCHAAR STAPELAAR IN 
GEBRUIK NEEMT! – 

 
KEN UW APPARAAT 
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het gereedschap in gebruik neemt en let 
vooral op de veiligheidsvoorschriften. Onderhoud uw gereedschap volgens de instructies, zodat het 
altijd goed functioneert. Gebruik het gereedschap pas als u goed begrijpt hoe het bediend moet 
worden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de andere documentatie over uw tafel zorgvuldig. 
 
Notities: 
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1. Fundamentele Veiligheidsinstructies 
1.1 Algemeen 
Dank u voor dat u voor Weldon heeft gekozen. De stapelaar is van hoogwaardige kwaliteit en 
ontworpen voor horizontaal tillen en vervoer van gepelletiseerde voorwerpen. Voor uw veiligheid 
en voor de veiligheid van uw collega’s en directe (werk) omgeving is het van groot belang om deze 
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Om gevaarlijke situaties bij het werken met 
stapelaars zoveel mogelijk te vermijden, hebben wij een aantal veiligheidsmaatregelen opgesteld. 
U dient deze aanwijzingen altijd op te volgen en geconcentreerd te werk te gaan. Wij hopen dat 
door het opvolgen van deze aanwijzingen de kans op calamiteiten zoveel mogelijk wordt 
gereduceerd. 
 
Houd het werkgebied op orde 
Een wanordelijke werkomgeving leidt tot ongelukken. Verlicht de werkomgeving voldoende. 
 
Houd kinderen uit de buurt 
Laat andere personen niet aan het gereedschap komen, houd ze weg van het werkgebied. 
 
Berg het gereedschap veilig op 
Niet in gebruik zijnde gereedschappen moeten in een droge, afgesloten ruimte, buiten bereik van 
kinderen gehouden worden. 
 
Overbelast het gereedschap niet 
Voor de veiligheid dient u binnen het aangegeven vermogensbereik te werken. Gebruik geen 
machine met een te laag vermogen voor een te zware belasting. Schade door overbelasting valt 
niet onder de garantie. 
 
Gebruik het juiste gereedschap 
Gebruik de machine niet voor een doel of karwei waarvoor deze niet bestemd is.  
 
Zorg voor een veilige houding 
Zorg voor een goede en stabiele houding. 
 
Onderhoud het gereedschap zorgvuldig 
Houd het gereedschap schoon om beter en veiliger te kunnen werken. Houd het apparaat droog 
en vrij van onnodige olie en vetten. 
 
Wees steeds opmerkzaam 
Let steeds op het werk, gebruik de tafel niet wanneer u niet geconcentreerd bent. 
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Controleer iedere keer voor gebruik uw Weldon product op beschadigingen 
Voor het verdere gebruik van de machine moeten de onderdelen zorgvuldig op functie, veiligheid 
en beschadigingen worden gecontroleerd. Controleer of de functie van de bewegende delen in 
orde is, de onderdelen niet klemmen, alle onderdelen juist gemonteerd zijn, er geen delen 
gebroken zijn, en of er geen factoren zijn die het functioneren van het gereedschap negatief 
zouden kunnen beïnvloeden. Indien in de gebruiksaanwijzing niets anders is aangegeven moeten 
beschadigde veiligheidsinrichtingen en machinedelen door een servicewerkplaats vakkundig 
worden gerepareerd of worden vervangen. 
 
Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
Het is aan te raden om tijdens het gebruik van het apparaat handschoenen en veiligheidsschoenen 
te dragen. Let ook op dat loshangende kleding niet tussen de bewegende delen van het apparaat 
kan komen. 
 
1.2 Verplichtingen en aansprakelijkheid 
De pallethefwagen is geconcipieerd volgens de nieuwste stand der techniek en de erkende 
veiligheid technische regels. Niettemin kunnen bij ondeskundig gebruik gevaren voor lijf en leven 
van de gebruiker of derden resp. schade aan het apparaat of andere voorwerpen van waarde 
ontstaan. Het gebruik van het apparaat is beperkt tot het doelmatig gebruik in veiligheid 
technische onberispelijke staat. Voor bedieningsfouten wordt in principe geen aansprakelijkheid 
aanvaard. 
Elke persoon die is belast met de - opstelling - ingebruikname - bediening - onderhoud en 
reparatie, moet vertrouwd zijn met deze gebruiksaanwijzing. Reparaties mogen alleen worden 
uitgevoerd door vakpersoneel. Er mogen alleen originele vervangingsonderdelen gebruikt worden. 
De op de plaats van inzet geldende regels en voorschriften ter preventie van ongevallen moeten in 
acht worden genomen. 
       

1.3 Doelmatig gebruik 
De pallethefwagen is een vloertransportmiddel voor het optillen van gepalletteerde en niet-
gepalletteerde goederen voor gebruik binnen het bedrijf.  Tot het doelmatig gebruik behoort ook 
het in acht nemen van alle instructies in de gebruiksaanwijzing en de naleving van alle inspectie- 
en onderhoudswerkzaamheden. 
       

1.4 Niet-doelmatig gebruik 
Als niet-doelmatig gebruik kan o.a. beschouwd worden: 
- Het apparaat buiten het in 1.2 beschreven toepassingsgebied te gebruiken. 
- De belasting van slechts één vork.    
- Het aanbrengen van aanbouwelementen of andere wijzigingen aan het apparaat. 
- Lasten op te tillen of te transporteren met een hoger gewicht dan vermeld op het 

typeplaatje. 
- De bediening door personen, die niet zijn geïnstrueerd in de besturing van het apparaat en 

die de exploitant niet hebben aangetoond veilig om te kunnen gaan met het apparaat. 
- In gevaar brengen van personen in het werkbereik.   
- Optillen en transporteren van personen.       
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1.5 Veiligheidsmaatregelen bij normaal gebruik 
- minstens eenmaal per dag het apparaat controleren op uiterlijk herkenbare schade 
- zorgen voor een veilige, stevige en stabiele ondergrond   
- garanderen dat het werkbereik overzichtelijk en schoon is  
       

1.6 Speciale gevaarlijke punten 
Gevarenzone:        Gevarenbron:  
 
Mechaniek:          
Onderstel         - Plet- en snijpunten  
 
Handpomp           
Bedieningsgedeelte voor optillen en neerlaten  - Uitglijden 
        
       

1.7 Wat te doen in geval van nood? 
- bedieningselementen onmiddellijk loslaten 
- beveiligen tegen verder gebruik en buiten bedrijf stellen 
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1.8 Speciale veiligheidsvoorschriften 
De stapelaar is ontworpen voor het verplaatsen en heffen van ladingen. Gebruik de stapelaar 
nooit voor het verplaatsen van personen. Er mag dan ook nooit door personen op de heftafel 
worden gereden, het zgn. steppen!!!! 
 

• Zorg ervoor dat er zich geen lichaamsdelen bevinden onder de stapelaar. Bij het dalen 
van de stapelaar zouden deze bekneld kunnen raken. 

 
• Wees er zeker van dat de last op de stapelaar niet kan verschuiven of omvallen en 

gelijkmatig over de tafel verdeeld is. Zet de lading vast. Zorg ervoor dat tijdens het 
besturen van de stapelaar de lading niet kan kantelen. Bij hoge ladingen is het risico van 
kantelen groot. 
 

• Laat de lading altijd tot de laagste positie zakken, wanneer u bent aangekomen op de 
plaats van bestemming of wanneer u zich verwijdert van de stapelaar en de lading. Door 
de lading te laten zakken, kan de stapelaar met lading niet onbewaakt gaan rijden en 
schade veroorzaken. 
 

• Overschrijd nooit het maximale laadvermogen van de stapelaar. Het maximale 
laadvermogen staat aangegeven op de stapelaar. 
 

• Zorg ervoor dat de lading niet ineens naar beneden, maar geleidelijk en beheerst naar 
beneden zakt. Wanneer dit niet gebeurt kan er schade ontstaan aan het mechanisme, 
kan de stapelaar kantelen of de lading uit balans raken. 
 

• Wanneer de stapelaar gedurende lange tijd niet in gebruik is, moet ervoor gezorgd 
worden dat de tafel onbelast is. 
 

• De handel mag alleen met de hand bedient worden 
 

• Gebruik de stapelaar niet op een hellend vlak. Op een hellend vlak kan de controle over 
de stapelaar en de lading worden verloren. 
 

• De stapelaar heeft een aantal uitstekende delen. Zorg ervoor dat u nooit kunt struikelen. 
Verzeker u voor gebruik van de stapelaar ervan dat de tafel volledig functioneert. 
 

• Zorg ervoor dat er geen loshangende kleding tussen de bewegende delen van de 
stapelaar kan komen. Ook sieraden kunnen blijven haken aan delen van de stapelaar.  
 

• Wanneer u bij eventuele reparaties bepaalde delen van de stapelaar gaat verwarmen, 
kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen. Ook moet de stapelaar bij reparaties worden 
vastgezet zodat hij niet kan kantelen. 
 

• Gebruik tijdens onderhoud of reparaties handschoenen en een veiligheidsbril. De 
stapelaar kan scherpe delen bevatten. 
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• Aan het voetpedaal is een veer gemonteerd. Houd rekening met het terugslaan van de 
hefboom. 
 

• Gebruik de stapelaar alleen op een harde ondergrond, die ook geschikt is om het gewicht 
van de stapelaar en de last te dragen. Wanneer u de stapelaar op een ander voertuig 
gebruikt moet dit voertuig stabiel zijn en goed op de rem staan. 
 

• Bewaar een veilige afstand tot kaderanden van laadkades en laadverhogingen. 
 

• Wanneer de stapelaar in een lift gereden wordt, dient de bestuurder te controleren dat 
de lift het totale gewicht aankan en er geen personen in buurt of in de lift aanwezig zijn 
die klem kunnen raken. 
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2. Dagelijkse inspectie  
 
Een dagelijkse inspectie is essentieel om onvoorziene mankementen aan de stapelaar te 
voorkomen. Controleer de platform stapelaar op de volgende punten voordat u deze gaat 
gebruiken. 

1. Controleer of er krassen en/of verbuigingen in het frame zitten  
2. Controleer of er olie uit de cilinder lekt 
3. Controleer de onderkant van de stapelaar terwijl deze naar de maximale hoogte is geheven 
4. Controleer of het wiel soepel van beweging is 
5. Controleer of de rem functioneert 
6. Controleer of alle bouten en moeren goed zijn vastgedraaid 

Let op: Gebruik de Platform stapelaar NIET wanneer een mankement zich voordoet! 

 

3. Gebruik 
 
‘’Hoe de rem te gebruiken’’ 

LET OP  

Zet de Platform Stapelaar op de rem wanneer u deze niet gebruikt om letsel te voorkomen 
 
De rem vind u aan de linkerzijde van het zwenkwiel 

1. Om te remmen, trapt u het rempedaal in 
2. Om de rem te ontgrendelen, tilt u het rempedaal omhoog 

‘’Heffen en dalen van de vorken’’ 

WAARSCHUWING   

Hou er rekening mee dat u de Platform stapelaar NIET overlaad. Overschrijdt de capaciteit niet, en 
plaats de lading niet zijwaarts. De belasting van de Platform stapelaar dient verdeeld te worden 
over ten minste 80% van het totale oppervlak. Als u een lading wil transporteren door het 
gebruiken van de vorken, neem dan het platform van de vorken af.  
 

- Druk meerdere keren op het hefpedaal totdat de tafel de gewenste positie heeft bereikt. 
Wanneer de maximale hefhoogte bereikt is, zal de stapelaar niet verder omhoog kunnen, 
ongeacht of u de pedaal blijft gebruiken of niet. Nadat u de maximale hefhoogte bereikt heeft, 
kan deze een fractie naar beneden zakken. 
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‘’Verlagen van de stapelaar’’ 

WAARSCHUWING   

Voorkom letsel, houdt geen enkel lichaamsdeel onder het platform of de vorken. 
 

- Draai de knop op de stapelaar linksom, het platform zal dan zakken. 

 

 

4. Specificaties  
 

Capaciteit 
(Kg)  

 Platform 
Dimensies  

(mm)  

Hefhoogte 
Min/Max(mm)  

wiel 
achter  
(mm)  

Wiel                   
voor 

(mm)  

Gewicht 
(Kg)  

400  
 

650X576  85-850  Φ127  Φ75  75  

400  
 

650X576  85-1200  Φ127  Φ75  81  

400  
 

650X576  85-1500  Φ127  Φ75  91  

  

5. Onderhoud  
 

Smeer elk punt dat hieronder beschreven wordt met olie in, en vervang de hydraulische olie elke 
12 maanden.  
 
Smeerpunten: 
- As en wiellagers -- vet 
- Schakels en assen -- vet 
- Het punt waar het voetpedaal aan de stapelaar gekoppeld is – vet 
- Kettingrol -- vet 
- Smeernippel – vet 
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‘’Afbeelding 1, Mast’’ 
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6. Onderdelenlijst mast    
 

No.  Description  Qty.  No.  Description  Qty.  

PS101  Forks  1  FP115  Washer  2  

FP102  Chain rod  2  FP116  Washer  4  

FP103  Nut  6  FP117  Elastic washer  4  

FP104  Locking nut  2  PS103  Mast base  1  

FP105  Roller  4  PS104  Steering wheel  2  

FP106  Bushing  4  FP130  Circlip  4  

FP107  Big washer  4  PS105  Roller shaft  2  

FP108        Bolt  4  PS106  Washer  4  

PS102-0485  Bar  1  PS107  Bearing  4  

PS102-0412  Bar  1  PS108  Front wheel  2  

PS102-0415  Bar  1  PS109  Table  1  

FP110  Screw  2  PS110-M  Fork  2  

FP111  Washer  2  PS111-M  Pallet frame  1  

FP112  Nut  2  PS112-M  Long shaft  1  

FP113  Bolt  4  PS113-M  Circlip  2  

FP114  Nut  2         
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‘’afbeelding 2, Pomp’’ 
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7. Onderdelenlijst pomp  
 

No.  Description  
Qty 

.  
No.  Description  Qty.  

FP201  Small piston rod 1  FP233  Pinch roller  1  

FP202  Spring cover  1  FP234  Bushing  1  

FP203  Spring  1  FP235  Pinch roller shaft  1  

FP204  O ring  2  FP236  Nut  1  

FP205  Circlip  1  FP237  Elastic washer  1  

FP206  Oil cup  2  FP238  Steel ball  1  

FP207  Shaft  1  FP239  Nut  1  

FP208      Steel ball  3  FP240  Bolt  1  

FP209  O ring  2  FP241  Circlip  1  

FP210  Screw  4  FP242  Pedal rod  1  

FP211  Locating sleeve 1  FP243  
Pedal rod linking seat  

1  

FP212  Valve rod  1  FP244  Rubber sleeve  1  

FP213  Torsional spring 1  PS245-0485 Big piston rod  1  

FP214  
Valve rod fixing 

sleeve  
1  PS245-0412 Big piston rod  1  

FP215  Screw  1  PS245-0415 Big piston rod  1  

FP216  Handle  1  FP246  Chain joint  2  

FP217  Dust ring  1  PS247-0485 Chain  1  

FP218  O ring  2  PS247-0412 Chain  1  

FP219  Circlip  1  PS247-0415 Chain  1  

FP220  Sealing pad  1  FP248  Chain wheel cover  1  

FP221  Screw  1  FP249  Lock nut  1  

PS222-0485  Oil pump body  1  FP250  Chain wheel cover  1  

PS222-0412  Oil pump body  1  FP251  Chain wheel shaft  1  

PS222-0415  Oil pump body  1  FP252  Circlip  2  

FP223  Valve plug  1  FP253  Chain wheel  1  

FP224  Spring  2  FP254  Bushing  2  

FP225  Dowel pin  1  FP255  
Lifting-lowering block  

1  

FP226  Screw  2  FP256  Screw plug  1  
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FP227  O ring  1  FP257  Washer  1  

FP228  Adjusting bolt  1  FP258  Throttle valve  1  

FP229  Screw  2  FP259  Screw  1  

FP230  Pad  2  FP260  Valve cover  1  

FP231  Spring  2  FP261  O ring  1  

FP232  Split pin  2        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebruikershandleiding – PS0415 - V042020 
 

 Pagina 16 van 23 
16 

 

9. Garantiekaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stempel Weldon-dealer: 
Stamp Weldon-dealer: 
Stempel Händler: 
Timbre Marchand: 
 
 
 
 
Artikelnr / Nr. Article / Artikel Nr. / Nr. Article: PS0415 
Artikel / Article / Artikel / Article: PS0415 
Aankoopdatum / Date of Purchase / Kaufdatum / Date d’achet: 
 
 
Eigenaar / Owner / Eigentümer / Propriéaire: 
Adres / Address / Adresse / Adresse: 
Plaats / Place / Ort / Ville: 
Land / Country / Land / Pays: 
 
 
 
Datum / Date / Datum / Date: 
 
Handtekening / Signature / Unterschrift / Signature: 
 
 
 
Deze kaart in geval van schadeclaim opsturen naar:  Corlido Project Supply B.V. 
In case of guarantee claim, send this card to:   Postbus 26 
Diese Karte nur bei Garantie Anspruch senden zu:   7760 AA Schoonebeek 
Soulement en cas réagir de garantie envoyez ce carte par:  Nederland 
 

12 MAANDEN GARANTIEKAART 
12 MONTHS GUARANTEE CERTIFICATE 

12 MONATE GARANTIESCHEIN 
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10. EG Verklaring van Overeenstemming 
 
 
 
EG Verklaring van Overeenstemming  
EG Konformitätserklärung für Machinen  
EC Declaration of Conformity for Machinery 
Déclaration CE de Conformité les Machines  
Declaración de Conformidad CE 
 
Invoerder / Einführer / Importer / Importateur / Importador: 
 
Corlido Project Supply B.V., James Cookstraat 53, 7825AX Emmen, The Netherlands 
 
verklaart hierbij dat / erklärt hiermitt dass / declares that / declaré que / declaraque: 
 
 
Stapelaar:  PS0415 
 
 
EAN-codes / EAN Codes / EAN codes / Codes EAN / EAN códigos: 8719689729547 
 
 
 
Conform is met de machinerichtlijnen 2006/42/EC en norm EN1757 
In Übereinstimmung is mit Richlinien 2006/42/EC und mit norm EN1757 
Is in conformity with the Directive 2006/42/EC and the norm EN1757 
Est conforme á la Directive 2006/42/EC et la norme EN1757 
Está de acordo com as Directrizes 2006/42/EC e a norma EN1757 
 
Emmen, 01-05-2020 
 
Corlido Project Supply B.V. 
 
 
J.P. Bos 
Managing Director 
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